
Автоматический освежитель воздуха

аэрозольного типа Ai 75000
Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение изделия производства Jofel Industrial S.A. (Испания) и поздравляем с удачным выбором.
Советы по установке

Устанавливать диспенсер на высоте не более 2,7 м и не менее 2,2 м от уровня пола.

При размещении диспенсера следует помнить, что в зоне распыления, которая составляет 0,5 м, следует исключить возможность контакта с человеком. 

Эффективен в помещении с объемом не более -200 м3




ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛOН

Данный талон дает право на бесплатное устранение дефектов и замену неисправных деталей в течение всего гарантийного срока. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен: имел дату продажи и штамп торглвлй организации. Сохраняйте талон и чек на приобретенное изделие. По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращайтесь по адресу:

191040, Россия, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. д. 50/6, тел. +812-764-37-11,
тел/факс. +812-764-67-72, e-mail: company@eliseev.spb.ru
"Елисеев и Компаньоны" - эксклюзивный поставщик в Россию изделий Jofel Ind. S.A.
Изделие: Автоматический
ароматизатор воздуха

Модель: Ai75000

Срок гарантии: 12 месяцев

__________________________
(Печать или штамп торгующей организации)

Торгующая организация

______________________________________________  «_________» _________________200___г.

Проверил и продал

Изделие проверено с моем присутствии, претензий по внешнему виду и комплектности не имею,

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен.

«______» _________________200___г.

 Подпись Покупателя ____________________________

Руководство по применению

автоматического освежителя воздуха аэрозольного типа Ai 75000

НАЗНАЧЕНИЕ

Автоматический ароматизатор воздуха аэрозольного типа Ai 75000 (далее Диспенсер) предназначен для ароматизации воздуха внутри офисных, гигиенических, спортивных и др. помещений.

Диспенсер представляет собой устройство для распыления, в которое устанавливается баллон с аэрозольным ароматизатором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

Геометрические размеры диспенсера: 155 х 100 х 60 мм ( высота х ширина х глубина)

Геометрические размеры баллона с ароматизатором: Ø 65 х 120 мм 
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Пластиковый корпус диспенсера в сборе – 1 шт

Шурупы - 




  2 шт
Руководство по применению

  1 шт

Гарантийный талон



  1 шт

Коробка упаковочная


 1 шт

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не следует размещать диспенсер в местах, где возможно прямое попадание солнечных лучей, вблизи источников зажигания, тепла и открытого пламени, в доступных для детей местах, а также в помещениях, где существует возможность нагревания диспенсера до температур, превышающих 50 град. С 

2. Запрещается вскрывать и сжигать аэрозольный баллон даже в том случае, если он пустой.
3. При размещении диспенсера следует помнить, что в зоне распыления, которая составляет 0,5 м, следует исключить возможность контакта с человеком.
УСТРОЙСТВО

Автоматичкеский ароматизатор состоит из баллона с ароматическим веществом и непосредственно самого диспенсера - устройства для распыления аромата.

При вертикальном расположении диспенсера на его лицевой поверхности сверху вниз расположены следующие индикаторы, датчики и средства управления : ВСТАВИТЬ РИСУНОК

1. Кнопка " ВКЛ-ВЫКЛ-СБРОС" – поз. 1. 

2. Индикатор расхода картриджа – поз. 2

3. Светочувствительный датчик – поз. 3

4. Индикатор "ВКЛ-ВЫКЛ" – поз. 4

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Левой рукой удерживайте корпус диспенсера с его тыльной стороны

Указательным и большим пальцем правой руки ухватитесь за внутреннюю поверхность дисперсионного отверстия и торцевую часть лицевой панели и потяните на себя

Передняя панель должна открываться без особых усилий и без применения в качестве рычага каких-либо металлических и иных предметов.

Откройте шарнирно-закрепленную переднюю панель диспенсера, вставьте 2 Алкалиновые батарейки R-20 1,5 вольт каждая и аэрозольный баллончик ( в комплект поставки не входят).

.
ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. В освещенном помещении установите диспенсер (в соответствии с вышеприведенными рекомендациями)

2. Включите диспенсер однократным нажатием на кнопку 1 " ВКЛ-ВЫКЛ-СБРОС" ( в течении 1 сек), одновременно должен включиться индикатор 4, импульсная работа которого подтверждает рабочее состояние диспенсера (цвет зеленый). В рабочем состоянии распыление аромата происходит с интервалом времени в 20 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Фотоэлемент светочувствительного датчика (поз. 3) останавливает работу диспенсера при уменьшении освещенности (при выключении света в помещении).В неосвещенном помещении диспенсер работать не будет, индикуатор (поз. 4) выключается.
После включения света диспенсер включается в работу автоматически, включается также и индикатор (4).

2. Индикатор (поз. 2) загорается только в том случае, если резерв расходного материала картриджа близок к нулю. Цвет индикатора – красный
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Красный индикатор мигает (поз. 2) в том случае, если резерв аэрозольного баллона с ароматическим веществом близок к нулю и требуется заменить баллон. Перед заменой баллона выключите диспенсер кнопкой 1, при этом должен перестать мигать зеленый индикатор (поз. 4).

Откройте шарнирно-закрепленную переднюю панель диспенсера, замените аэрозольный баллончик, закройте панель. После замены баллона требуется осуществить сброс-перезагрузку, для чего удерживайте кнопку 1 в течение 12 секунд до тех пор пока не загорятся одновременно оба индикатора красный индикатор расхода картриджа (поз. 2) и зеленый индикатор ВКЛ-ВЫКЛ (поз. 4)

2. Зеленый индикатор мигает (поз. 4) в освещенном помещении -  диспенсер находится в рабочем состоянии.

3. Зеленый индикатор не мигает (поз. 4) в освещенном помещении-  требуется замена батареек

Откройте шарнирно-закрепленную переднюю панель диспенсера, замените батарейки, закройте панель. После замены батареек требуется осуществить сброс-перезагрузку, для чего удерживайте кнопку 1 в течение 12 секунд до тех пор пока не загорятся одновременно оба индикатора красный индикатор расхода картриджа (поз. 2) и зеленый индикатор ВКЛ-ВЫКЛ (поз. 4)

